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Solicitante
Fabricante
Endereco

Produto a ensaiar
Marca do produto
Modelo do produto

Quantidade de amostra

Documentos que
acompanham o produto

Normas aplicaveis

Data de inicio dos ensaios

Data do termino dos
ensaios

N° de Processo

Amostra lacrada

£ [X] SIM

: ESB IndUstria e comércio eletrénico.

: ESB IndUstria e comércio eletrénico.

: Rua. Horacio Lopes — 54 — Bairro Bela Vista — Erechim — RS — Brasil
: Luminéria poste Injetada

: ESB

: Mod.5129 IP66 LED 143W 4000K

: 09

: [] Manual de Instrugdes.
: [X] Nenhum documento acompanhou a amostra.

e Portaria 20/2017 - Regulamento Técnico da Qualidade para
Lampadas de Descarga e LED - lluminacgdo Publica Viaria.

: 03/06/2019

: 07/08/2019

$ 11791

[] NAO

Este relatério atende aos requisitos de acreditagao da Cgcre, que avaliou a competéncia do laboratoério.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - Sao Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasil

Tel. 55 11 5524 8436 - Fax: 55 11 5524 8436 - e-mail: brcert@brcert.com.br
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Legenda:

C= Conforme

NA= Nao aplicavel

NC = Nao conforme

| NR = N&o realizado

CT = Contratado

NCT = Nao contratado

NAV = Nao avaliado

Item Ensaio / Verificagao Itens Observacédo
contratados
A.5.3 | Poténcia total do circuito CT C
A.5.4 | Fator de poténcia CT C
A.5.5 | Corrente de alimentagéo CT C
A.5.6 | Tensdo e corrente de saida do dispositivo de controle durante a operacao CT C
B.2 Classificagcéo de Distribuicdo de Intensidade Luminosa CT C
B.3 Eficiéncia Energética CT C
B.6.1 | Controle de distribuicdo luminosa CT C
B.4 | indice de Reproducéo de Cor — IRC CT C
B.5 Temperatura de Cor Correlata CT C
B.6.2 | Manutencé&o do fluxo luminoso da luminéria CT C
B.6.2.1 | Desempenho do Componente LED CT C
B.6.2.2 | Desempenho da Luminaria NCT -
B.6.3 Qualificagéo do dispositivo de controle eletronico CC ou CA para modulos cT C
o de LED
Tensdo nominal 110-220 V Poténcia nominal 143 W
Frequéncia nominal 50/60 Hz Corrente nominal -
Classe de isolacao I Grau de protecéo IP66

Instrumentos Utilizados

Instrumentos Cdédigo Préxima Calibracdo
Gerador de impulso BRAK-01 06/2022
Trena BR N - 04 04/2022
Hipot tester BRP - 03 04/2020
Earth Tester BRQ - 02 04/2020
Leakage Tester BRR - 02 04/2020
Wattimetro digital BRA B -04 04/2020
Dinamémetro BR B - 03 06/2020
Paquimetro BRJ-01 06/2020
Sistema de teste EMI (Receiver) BRLU - 04 04/2022
Medidor de isolacdo BRLU - 05 10/2019
Torquimetro BRY - 04 08/2020
Soquete para lampada BRLU-32 08/2019
Soquete para lampada BRLU-33 08/2019
Soquete para lampada BRLU-34 08/2019
Soquete para lampada BRLU-35 08/2019
Soquete para lampada BRLU-36 08/2019
Soquete para lampada BRLU-45 08/2019
Soquete para lampada BRLU-46 08/2019
Indicador de temperatura BRLU-44 A 11/2020
Indicador de temperatura BRLU-44 B 11/2020

Este relatério atende aos requisitos de acreditagao da Cgcre, que avaliou a competéncia do laboratorio.
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Indicador de temperatura BRLU-44 C 11/2020
Indicador de temperatura BRLU-44 D 11/2020
Cronémetro BRLG-L4 12/2020
(CRO-248)

Thermo Higrémetro BR M -53 09/2020
FieldLogger BRLE-01 06/2021
Rel6gio Comparador BRK-01 06/2022
Rel6gio Comparador BRK - 02 06/2022

Condi¢cbes Ambientais:

Os ensaios sao realizados em um local isento de corrente de ar e na temperatura ambiente determinada
no RTQ.

Observacoes

A definicdo de conformidade ou ndo do aparelho e estabelecida de acordo com os parametros e critérios
estabelecidos nos regulamentos utilizados

Este relatério atende aos requisitos de acreditagao da Cgcre, que avaliou a competéncia do laboratorio.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - Sao Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasil

Tel. 55 11 5524 8436 — Fax: 55 11 5524 8436 — e-mail: brcert@brcert.com.br
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Resultados dos ensaios

A.5.3 — Poténcia total do circuito

Ensaio/ Verificacdo Resultado

Na tens&o nominal, a poténcia total do circuito ndo deve ser superior a 110 % do valor
declarado pelo fabricante.

Nota: Nas luminarias que possuem faixas de tensdo, os ensaios deverdo ser C
conduzidos nas tens6es nominais de 127 V, 220 V e 277 V, quando incluidas na faixa
de tenséo.

Tenséao (V) 127 220 277
Amostra 01 1443 142,0 141,6
Amostra 02 146,7 143,5 143,2
Amostra 03 147.,5 143,7 143,1
Amostra 01
Tensdo nominal (V): 127 220 277
Poténcia nominal (W): 143 143 143
Poténcia medida (W): 144.3 142,0 141,6
Desvio permitido (W): +14,3 +14,3 +14,3
Desvio medido (W): +1,3 -1,0 -14
Incerteza (W): 0,2 0,2 0,2
Amostra 02
Tensdo nominal (V): 127 220 277
Poténcia nominal (W): 143 143 143
Poténcia medida (W): 146,7 143,5 143,2
Desvio permitido (W): +14,3 +14,3 +14,3
Desvio medido (W): +3,7 +0,5 +0,2
Incerteza (W): 0,2 0,2 0,2
Amostra 03
Tensdo nominal (V): 127 220 277
Poténcia nominal (W): 143 143 143
Poténcia medida (W): 1475 143,7 143,1
Desvio permitido (W): +14,3 +14,3 +14,3
Desvio medido (W): +4,5 +0,7 +0,1
Incerteza (W): 0,2 0,2 0,2

Este relatério atende aos requisitos de acreditagao da Cgcre, que avaliou a competéncia do laboratorio.
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A.5.4 — Fator de poténcia
Ensaio/ Verificagdo Resultado
O fator de poténcia medido ndo devera ser inferior a 0,92. O fator de poténcia medido
do circuito ndo deve ser inferior ao valor marcado por mais de 0,05, quando a luminaria C
é alimentada com tenséo e frequéncia nominais.
O fator de poténcia devera ser medido sem a incluséo do filtro de linha do instrumento
de medic¢do. Filtros para eliminar ruidos de frequéncias elevadas deverao estar dentro C
do driver da luminaria, para que ao alimentar a luminéria a rede elétrica ndo sejam
conduzidos ruidos de alta frequéncia para a rede.
- Amostra 01 | Amostra 02 | Amostra 03 | Incerteza
Tenséo (V) 220 220 220 0,2
Fator de poténcia (FP) 0,98 0,98 0,98 0,01
A.5.5 — Corrente de alimentacdo
Ensaio/ Verificacdo Resultado
Na tensdo nominal, a corrente de alimentacdo ndo deve diferir em mais de 10% do
valor marcado no dispositivo de controle ou declarado na literatura do fabricante. Nota: C
Nas luminérias que possuem faixas de tensdo, os ensaios deverdo ser conduzidos nas
tens6es nominais de 127 V, 220 V e 277 V, quando incluidas na faixa de tensao.
As harmodnicas da corrente de alimentacdo devem estar em conformidade com a C
norma IEC 61000-3-2.
Amostra 01
Tensao nominal (V): 127 220 277
Corrente nominal (A): 1,700 1,700 1,700
Corrente medida (A): 1,136 0,655 0,529
Desvio permitido (%): +10 +10 +10
Desvio medido (%): -33,17 -61,47 -68,88
Incerteza (A): 0,024 0,024 0,024
Amostra 02
Tens&o nominal (V): 127 220 277
Corrente nominal (A): 1,700 1,700 1,700
Corrente medida (A): 1,161 0,663 0,536
Desvio permitido (%): +10 +10 +10
Desvio medido (%): -31,70 -61,00 -68,47
Incerteza (A): 0,024 0,024 0,024
Amostra 03
Tens&o nominal (V): 127 220 277
Corrente nominal (A): 1,700 1,700 1,700
Corrente medida (A): 1,165 0,664 0,534
Desvio permitido (%): +10 +10 +10
Desvio medido (%): -31,47 -60,94 -68,58
Incerteza (A): 0,024 0,024 0,024

Este relatério atende aos requisitos de acreditagao da Cgcre, que avaliou a competéncia do laboratorio.
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e Tenséo de ensaio 220 V.
A Amostra 01 | Amostra 02 | Amostra 03 Valor maximo
n [ i i . Resultado
harménica (n) Valo(ro/(z)btldo Valo(ro/(z)btldo Valo(r(;;)btldo permitido (%)
THD 7,3 7,3 7,4 Nao ha limites -

02 0,4 0,1 0,1 2 C

03 55 55 55 30 A C

05 3,4 3,7 3,7 10 C

07 1,4 1,7 1,7 7 C

09 14 1,3 1,3 5 C

11 1,1 1,2 1,2 3 C

13 0,9 1,0 1,0 3 C

15 0,6 0,7 0,7 3 C

17 0,9 0,8 0,8 3 C

19 0,6 0,5 0,5 3 C

21 0,4 0,4 0,4 3 C

23 0,5 0,4 0,4 3 C

25 0,2 0,2 0,2 3 C

27 0,3 0,4 0,4 3 C

29 0,3 0,2 0,2 3 C

31 0,1 0,0 0,0 3 C

33 0,2 0,4 0,4 3 C

35 0,4 0,2 0,2 3 C

37 0,1 0,2 0,2 3 C

39 0,3 0,2 0,2 3 C
A.5.6 — Tenséo e corrente de saida do dispositivo de controle durante a operagéo

Ensaio/ Verificagédo Resultado

Para dispositivos de controle com tensdo de saida ndo estabilizada, quando
alimentados com a tensdo nominal, a tensdo de saida ndo deve diferir mais de + 10 % NA

da tensao nominal dos médulos de LED.

Para dispositivos de controle com uma tensdo de saida estabilizada, quando
alimentados em qualquer tenséo entre 92 % e 106 % da tensdo nominal, a tensdo de C
saida ndo deve diferir mais de + 10% da tensdo nominal dos modulos de LED.

Para dispositivos de controle com corrente de saida ndo estabilizada, quando
alimentados com a tensao nominal, a corrente de saida ndo deve diferir mais de + 10 NA
% da corrente nominal dos médulos de LED.

Para dispositivos de controle que tem uma corrente de saida estabilizada, quando
alimentados em qualquer tens&o entre 92 % e 106 % da tensdo nominal, a corrente de C
saida ndo deve diferir mais de + 10 % da corrente nominal dos médulos de LED.

Amostra 01 Amostra 02 Amostra 03

Tens&o Nominal (V) 82-280 | Tens&o Nominal (V) 82-280 | Tensdo Nominal (V) 82-280
Tenséo Medida (V) 216,7 Tenséo Medida (V) 217,1 | Tensdo Medida (V) 218
Incerteza (V) 0,18 Incerteza (V) 0,18 Incerteza (V) 0,18

Corrente Nominal (A) | 0,35-0,8 | Corrente Nominal (A) 0,35-0,8 | Corrente Nominal (A) | 0,35-0,8

Corrente Medida (A) 0,595 Corrente Medida (A) 0,590 | Corrente Medida (A) 0,593

Incerteza (A) 0,024 Incerteza (A) 0,024 Incerteza (A) 0,024

Este relatério atende aos requisitos de acreditagao da Cgcre, que avaliou a competéncia do laboratorio.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - Sao Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasil
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B.1 — Caracteristicas fotométrica

B.2 — Classifica¢des das distribuigcdes de intensidade luminosa

Ensaio/ Verificacdo Resultado
As luminarias devem ser classificadas quanto a distribui¢céo transversal, longitudinal ao
controle de distribuicdo conforme a tabela, cujas definicdes encontram-se na norma C

ABNT NBR 5101:2012.

Tabela 3-classificagcéo das distribuicoes de intensidade luminosa conforme ABNT NBR 5101:2012
Distribuicdo transversal Tipo I/1I/1
Distribuicao longitudinal Curta/ Media/Longa

Medidas pelo laboratério
: Amostra 01 Amostra 02 Amostra 03
Distribuicdo transversal Tipo Il Tipo Il Tipo Il
Distribuicdo longitudinal Curta Curta Curta
B.3 — Eficiéncia Energética para luminarias com tecnologia LED
- Amostra 01 | Amostra 02 | Amostra 03 Média Incerteza
Tenséo (V) 220 220 220 220 0,2
Fluxo luminoso (Im) 16256,9 16168,6 16174,8 16200,1 324,00
Poténcia (W) 142,0 143,5 143,7 143,0 0,2
Eficiéncia energética (Im/W) 114,48 112,67 112,55 113,23 -
Valor medido Classificagéo
Amostra 01 114,48
Amostra 02 112,67
Amostra 03 112,55
Média 113,23
Ensaio/ Verificagdo Resultado
A eficiéncia energética € a razdo entre as grandezas medidas do fluxo luminoso da
luminaria (Im) e a poténcia total consumida (W). A medicéo deve ser realizada apds o
periodo de estabilizacdo da luminaria na tensdo de ensaio. As lumindrias devem C
apresentar o valor minimo aceitavel medido (Im/W) em relacdo ao nivel de eficiéncia
energética (Im/W) do Anexo IV deste Regulamento e a Eficiéncia Energética medida
ndo pode ser inferior a 90% do valor de Eficiéncia Energética declarado.
Nivel de Eficiéncia Valor minimo aceitavel
Classes Energética medido
(Im/W) (Im/W)
A EE > 100 98
B 90 <EE <100 88
C 80 <EE <90 78
o 70 <EE <90 68

Este relatério atende aos requisitos de acreditagao da Cgcre, que avaliou a competéncia do laboratorio.
Rua Cacerebu, 62 - Socorro - Sao Paulo - CEP 04763-030 - SP - Brasil
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Ensaio/ Verificagdo Resultado
O indice de reproducéo de cor de uma fonte de luz é um conjunto de calculos que
fornece a medida do quanto as cores percebidas do objeto iluminado por esta fonte se
aproxima daquelas do mesmo objeto iluminado por uma fonte padrdo (iluminante de
referéncia). A qualificacdo é dada pelo indice de reproducéo de cor geral (Ra) que de O C
a 100. Somente para o caso das fontes de luz tipo luz do dia, o significado do Ra é
uma medida do quanto a reproducdo das cores por esta fonte se aproxima daquela
pela luz natural. Quanto mais proximo do Ra igual a 100, melhor a reproduc¢é&o da cor.
As luminarias publicas a LED deverao apresentar Ra= 70.
Valor medido:
Amostra 01 72,3
Amostra 02 72,2
Amostra 03 72,4
B.5 — Temperatura de Cor Correlata-TCC
Amostra 01
Temperatura de cor correlata e tolerancias
Valor minimo Valor declarado Valor maximo
3710 4000 4260
TCC Nominal (K) TCC-Medido Situagéo
4000 3997 C
Incerteza: £15K
Amostra 02
Temperatura de cor correlata e tolerancias
Valor minimo Valor declarado Valor maximo
3710 4000 4260
TCC Nominal (K) TCC-Medido Situacao
4000 3995 C
Incerteza: +15K
Amostra 03
Temperatura de cor correlata e tolerancias
Valor minimo Valor declarado Valor maximo
3710 4000 4260
TCC Nominal (K) TCC-Medido Situacdo
4000 3987 C
Incerteza: £15K

Este relatério atende aos requisitos de acreditagao da Cgcre, que avaliou a competéncia do laboratorio.
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B.6.1 — Controle de distribuicdo luminosa

CONTROLE DE DISTRIBUICAO LUMINOSA - CDL

Tipo de luminéria

CDL (%) = (Cd x 100) / fluxo
luminaria
ENCE

Situacéo

limitada

Totalmente

Acima de 90° 0
Acima de 80° e até 90° <10

NA

Limitada

Acima de 90° <25
Acima de 80° e até 90° <10

C

Amostra 01

Amostra 02 Amostra 03

Acima de 90°

62,91

0,4% | Acima de 90°

69,33

0,4%

Acima de 90°

65,1

0,4%

Acima de 80° e até 90°

491,24

3,0%

Acima de 80° e até 90°

1261,15

7,8%

Acima de 80° e até 90°

11421

7,1%

B.6.2 — Manutenc¢é&o do fluxo luminoso da luminaria

Ensaio/ Verificagdo

Resultado

O tempo de vida util estimado para os produtos de LED é normalmente dado em
termos de expectativa de horas de operagédo até que o fluxo luminoso da luminaria
diminua a 70 % do seu valor inicial (denotado L70). Existem duas opcdes para
demonstrar a conformidade com a manutencao do fluxo luminoso da luminaria, opgéo
1: Desempenho do Componente ou opgéo 2: Desempenho da Luminaria.

B.6.2.1 — Opc¢ao 1: Desempenho do Componente LED

Ensaio/ Verificagdo

Resultado

A opcdo do desempenho do componente LED permite ao fabricante demonstrar a
conformidade com os requisitos de manutencado do fluxo luminoso fornecendo o ISTMT
(conforme descrito no Apéndice B1), o relatério referente aos ensaios de manutengao
de fluxo luminoso de acordo com a LM-80 para o LED utilizado na luminéaria e o célculo
da manutencédo de fluxo luminoso projetado conforme TM-21.

Para avaliar a conformidade pelo desempenho do componente LED, as seguintes
condicbes deverdo ser cumpridas:

A localizacdo do ponto de medicdo de temperatura (TMP) é definida pelo fabricante,
tanto para os ensaios referentes a LM-80 quanto para o ISTM.

A corrente no LED, fornecida pelo controlador de LED na luminaria, devera ser inferior
ou igual a corrente no LED medido para o relatério da LM-80.

A manutengédo do fluxo luminoso no tempo (i), estimado de acordo com a TM-21,
devera ser maior ou igual ao percentual da manutencao de fluxo correspondente ao
ponto final projetado, listado na Tabela 6. O tempo (t) corresponde ao maximo valor
permitido pela extrapolacédo da TM- 21, ou seja, 6 vezes o valor do tempo de ensaio
dos dados da LM-80.

Temperaturas (°C) Especificado | Medida | Incerteza
Temperatura Ambiente | - 35,0°C 0,3°C
Tsdo LED 75,0°C 1,32°C
Corrente (A) 0,595

Este relatério atende aos requisitos de acreditagao da Cgcre, que avaliou a competéncia do laboratorio.
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TM-21 L70(11K) > 66,000hrs

Dezcription of LED Li ree Tested Test Data For 55°C Casze Test Data For 3F°C Caze Test Data for W05°C Caze
[manufacturer, model, catalog number] Temperature Temperature Temperature
Time Lumen Time Lumen Time Lumen
[howrs] | Maintenance [2] [hours] | Maintenance [2] [howrs] | Maintenance [2]
000 93,90 000 99,70 TIT] 95,80
2000 100,302 2000 9380 2000 9800
3000 100,302 3000 93,50 3000 9740
4000 100,502 4000 9330 40010 9700
5000 100,502 5000 99200 5000 96,502
LM-80 Testing Details EO00 100,302 EO00 9590 BO00 96105
Tatal number of units tested per zase temper 3 24 yaan 100.30% Taan 98.90% oo 95,705
Mumber of Failures: 1] 2000 1004025 2000 9560 2000 95,50
Blumber of units meazured: |Ee | sooo 100,205 4000 a8 402 4000 95 202
Tezt duration [hours): 1000 10000 100,002 10000 9810 10000 9460
Tezted drive current [ma): 150 1000 9990 1000 9770 o0 94,102
Tested case temperature 1T,,°C): o5
Tested case temperature 2 (T, °Cl: 25
Tested case ternperature 3 [T, °C): 105

In=-5itw Inputs

Dirive current for each 150
LED packagetarrayfmodule [ma):
A case temperature [T,,°C): 5
Percentage of initial lumens to project to [e.g. 0
for Ly, enter 7O

Results
Time [t] at which to estimate lumen 1,000

maintenance Thours;
Lumen maintenance at time [t][X]:
Feported LY0 [hours]:

B.6.3 — Qualificagéo do dispositivo de controle eletrénico CC ou CA para médulos de LED

Ensaio/ Verificacdo Resultado

O dispositivo de controle eletrébnico para os LED, tipo independente ou embutido,
devera ser testado na situagédo de aplicacdo (dentro da luminéria, se designado para
tal) em condi¢cbes nominais de operacdo (tensdo nominal e temperatura ambiente), C
medindo a temperatura de carcaca do controlador no ponto indicado (tc). Para o
ensaio, a luminaria deve operar numa temperatura ambiente de 35 °C.

A conformidade deste item é verificada se a temperatura medida de (tc) for menor ou
igual ao valor de temperatura garantida e especificada pelo fabricante do controlador C
de LED que garanta uma expectativa de vida minima de 50 000 h.

Para a verificacdo da conformidade o fornecedor deverd disponibilizar o
diagrama/figura da localizacdo do (tc), caso ndo marcado na carcaca do controlador, C
com uma seta indicando o ponto para a fixagdo do termopar.

Temperaturas (°C) Especificado | Medida | Incerteza
Temperatura Ambiente 35°C 35,0°C 0,3°C
Tc do Driver 1 80°C 71,5°C | 1,32°C

Este relatério atende aos requisitos de acreditagao da Cgcre, que avaliou a competéncia do laboratorio.
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Nome do técnico Numero da revisao Data da revisao
Tales Melo Rev.00 07/08/2019
Gustavo Lourenco Rev.01 20/08/2019

Considerac0es finais sobre o relatorio

Rev.01: Revisado para alterar poténcia declarada pelo fabricante.

Item Porque a NC

A incerteza expandida relatada é declarada como a incerteza padrdo de medi¢cdo multiplicada pelo fator de
abrangéncia K=2, que para uma distribuicdo normal corresponde a uma probabilidade de abrangéncia de
aproximadamente 95%. A incerteza padréo de medicéo foi determinada de acordo com a publicagdo EA-
4/02.

Os resultados apresentados neste documento tém significacdo restrita e se aplicam somente ao produto
ensaiado.

E proibida a reprodugéo do relatério sem autorizagéo do Laboratorio.
A Cgcre é signataria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC.
A Cgcre é signatéaria do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mutuo com a EA.
A Cgcre é signataria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da IAAC.

Assim que for retirada a amostra do Laboratério, deixamos de ser responsavel pela manutencédo das
condi¢Bes das amostras e a repeticdo dos ensaios nessa amostra.

Data: 20 de agosto de 2019.

% v
Tales Rosa Melo | Gustavo Di6genes de O. Lourenco
Auxiliar técnico de ensaio Supervisor técnico
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