LINHA
PUBLICA

Modelo

Classificacdo fotométrica para angulo 0°
Poténcia nominal

Faixa de tensdo nominal

Frequéncia nominal

Pais de origem

Fabricante

Garantia do produto

Validade para armazenamento

Tipo de protecdo contra choque elétrico

Expectativa de vida til

Arquivo IES

Cor da Luminéria

Marcacao e InstrugGes

Fluxo luminoso da luminaria
Eficiéncia da luminéria

indice de renroducéo de cores
Temperatura de Cor Padréo

Fator de Poténcia (100% da carga)
Grau de Protecéo

Grau de Impacto

Protecédo Contra Surto

THD (Taxa de Distorgdo Harmonica)
Garantia

Resisténcia Mecanica

Resisténcia a Vibragao

Resisténcia & Forga do Vento
Resisténcia de Isolamento

Resisténcia Dielétrica

Sistema de Acionamento*

Sistema de Tele Gestédo

Lentes Disponiveis

Luminaria
Publica Led

< .”"lllm)n

INSTRUCOES GERAIS

5128 - Luminéria Poste Injetada IP66 97W 4000K
Tipo Il Curta limitada
97W (+/- 10%)
110-220Vac
50/60Hz
Fabricado no Brasil
ESB LIGHT
Garantia de 5 anos a partir da data de venda
Indeterminada.
CLASSE |
>50.000hrs (L70)

Entre em contato com nosso departamento técnico
para obter o arquivo IES de nossas luminarias: (54)
3522 - 5275

Cinza N6,5
Conforme ABNT NBR 15129
11799 Im
122 Imiw

>70
4000K

20,98

IP66 6ptico/alojamento, Conforme norma ABNT NBR
IEC 60598-1:2010

IK-08, conforme norma NBR IEC 62262:2002
Conforme norma ABNT ANSI C62,41; 10KV/10KA

<10%, Conforme Norma IEC 61000-3-2
5 anos contra defeitos de fabricagéao
IK08, conforme norma ABNT NBR IEC 62262
Conforme ABNT NBR IEC 60598-1
Conforme ABNT NBR 15129
Conforme ABNT NBR IEC 60598-1
Conforme ABNT NBR IEC 60598-1

Relé fotoelétrico ou shorting gap, conforme norma
abnt nbr 5123

item opcional composto por base 7 pinos, conforme
norma ANSI C136.41-2013

IESNA tipo Il curta limitada- Conforme NBR 5101/2012,
Angulo de abertura 2120°

*Obrigatério a utilizagdo de relé fotoelétrico (térmico ou eletronico), conforme norma abnt nbr 5123. Estes
itens ndo acompanham as luminéarias. A ndo utilizagdo de um relé indicado pela ESB implicara na perda da

garantia.

Desenho técnico

g

ESBLIGHT
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POWER IN LED LIGHTING

Caracteristicas do LED

~

Faixa de Tensdo Nominal
Corrente Nominal (MAX)

Vida atil do Led — LM80

Placa de Leds

6 Vcce
800 mA

>50000 Horas

Leds de poténcia em
circuito impresso,
conforme ABNT NBR
16.026

Caracteristicas do Driver

Marca

Poténcia

Dimerizacao

Frequéncia

Classe IP

Tenséo e corrente de
entrada

Tensé&o e corrente de
saida

Temperatura de operagao
da carcaca (Tc)

Temperatura de operagao
ambiente (Ta)

Material do corpo

Material da lente

Massa

Dimensdes

Area maxima projetada
sujeita a forca do vento

OSRAM / PHILIPS

100W

0-10Vv

50/60 Hz

IP66

120 ~ 277 Vac / 0,95A
30 ~ 100 Vdc / 600 ~
1250mA — 48~143 Vdc /
100~1100mA

90°C ( max)

-40° C ~ 55°C

Aluminio injetado a alta
presséo

Lente PMMA / Vidro
temperado

4 Kg

463x264x98 mm

0,0453 m2

Condigdes de Operagéo

Altitude

Temperatura média do ar

ambiente, num periodo de

24h

Temperatura do Ambiente

Umidade Relativa do Ar

Posicédo normal de operacéao

(N
o/

G065

pTTI

54 3522 5275 — comercialo@esblight.com.br — esblight.com.br

N&o superior a 1.500m

N&o superior a + 35°C

-30 a 50°C

Até 100%



ESBLIGHT

POWER IN LED LIGHTING

Recomendagdes iniciais

. A instalagdo deve ser efetuada por em conformidade com a Norma 5410-Instalacfes elétricas de baixa tensdo e a NR10-
Seguranca em instalagdes e servigcos em eletricidade.

. Para instalagdo do equipamento, siga as recomendagdes referente a fixagcao da luminaria e diagrama elétrico do produto.

. Caso haja necessidade de manutenc¢éo o produto deve ser encaminhado a assisténcia técnica do fabricante.

Fixacdo da luminaria

Sistema de fixagdo em poste reto

braco

Sistema de fixagdo em poste curvo ou

A alteracdo do angulo de fixacdo da luminaria, deve ser feita através do afrouxamento dos
dois parafusos existentes na articulagéo.

T

Luminari
as para
servigos
severos

Substituir
qualquer
blindagem
protetora
quebrada

dy

Lumindrias néo
adequadas para
montagem
direta sobre
superficies
normalmente
inflamaveis.

()

7w

Lumindrias
ndo adequadas
para montagem
coberta por
isolante
térmico

Montagem em poste ou brago com diametro de 25mm a 60,3mm.

Torque aplicado de 13N.m nos parafusos que fixam a luminaria ao suporte.

Manter distancia minima de 1 metro entre luminaria e outro objeto (Norma

NBR 60598, Item 3.3.3)

Rede de Alimentacao

Neutro

Fase
—

Terra

Alimentacao da Luminaria

T
|
|

Terra (Verde/Amarelo )I

A

O NAO ATERRAMENTO DO
EQUIPAMENTO ACARRETARA
NA PERDA DA GARANTIA!

Verificar a tenséo correta correspondente de entrada para a luminaria.

Se o cabo ou cordéo externo flexivel desta luminéria for danificado, ele deve ser
substituido por um cabo ou corddo especial disponivel exclusivamente pelo

fabricante ou pelo seu servico técnico.

Conexao na rede elétrica 3x1,5mm.

Acionamento da Luminaria

N3

Tomada para fotocélula 3 pinos

N7

Tomada para Telegestdo 7 pinos

Nota: Caso ndo seja seguida as orientaces
prescritas, havendo a caracterizacdo de
instalacao inadequada isso implica na perda da
garantida do produto.

Etigueta ENCE

ENERGIA
MUMMACAD POBUCA VIARIA
Fornecedor. £58 ind. e Com. de Eletrosietircos Lida.

Marea: ESE LIGHT
Mool LUMBSARIA FOSTE ILUETADO 5868 G7W 4 000K

poténcia o Deciyaaa
97 122 50.00
w) (Im/w) (h)
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